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ZÁRUKA na skla Pyrobel-T 
 

AGC Glass Europe S.A/N.V. zaručuje, že protipožární skla PYROBEL-T řezaná na konkrétní 
rozměr (Cut to Size), která společnost vyrábí ve svých závodech, nebudou vykazovat vady po 
dobu 5 let, počítáno od data dodání skla. Vady budou uznány pouze na základě odkazu na 
charakteristiky produktů popsané v produktových listech vydaných společností AGC Glass 
Europe a platných v době dodávky. 
 
Záruka bude neplatná, budou-li výrobky zpracovávány, baleny, skladovány, přepravovány, 
instalovány, umístěny, používány nebo udržovány způsobem, který není zcela v souladu 
s doporučeními dokumentu GLAZING INSTRUCTIONS (Pokyny k zasklívání) společnosti AGC 
Glass Europe. 
 
Vzhledem ke složení a přirozeným vlastnostem nabobtnávajících mezivrstev použitých při 
výrobě skla PYROBEL-T může výrobek vykazovat drobné nedostatky, jako jsou malé bublinky 
a mírné deformace, které neovlivňují pohled sklem ani protipožární odolnost skla a nepovažují 
se za vady. Společnost AGC Glass Europe se při kontrole skla PYROBEL-T prováděné na 
požádání bude řídit normou EN12543-6. 
 
Z téhož důvodu se až 5% odchylka světelné prostupnosti a zákalu nepovažuje za vadu. 
 
Jak je ve sklářském průmyslu obvyklé, záruka se nevztahuje na rozbití skla. Záruka rovněž 
vylučuje jakoukoli vadu a jakékoli související poškození, které se projeví po uplynutí záruční 
doby. 
 
Záruka se uplatní až poté, co bude mít společnost AGC Glass Europe možnost posoudit 
existenci vad, a v rámci rozsahu záruky společnost AGC Glass Europe provede bezplatně 
dodávku na totéž místo dodání jako u původní dodávky, v témže množství a rozměru, jaké má 
vadné sklo PYROBEL-T. JAKÉKOLI DALŠÍ NÁKLADY NEBO NÁHRADY ŠKODY JSOU 
TÍMTO V RÁMCI ZÁRUKY VYLOUČENY. 
 
Záruka se vztahuje pouze na skla, s nimiž se manipuluje a která jsou přepravována, skladována 
a instalována v souladu s obvyklými postupy používanými ve sklářském průmyslu, a to zejména 
s pokyny společnosti AGC Glass Europe (viz katalog PYROBEL-T a GLAZING INSTRUCTIONS 
(Pokyny k zasklívání) AGC Glass Europe). Záruka se zejména nevztahuje na tyto případy: 
 

- Protipožární konstrukční prvek a jeho umístění neodpovídají platným předpisům nebo 
požadavkům či doporučením společnosti AGC Glass Europe. 

- Sklo bylo poškozeno nebo upraveno opracováním hran, aplikací fólií nebo protislunečních 
laků, záměrným nebo náhodným špatným zacházením, při přepravě, skladování nebo 
nesprávnou údržbou nebo v rozporu s doporučeními AGC Glass Europe.  

- Hrana zasklení byla v kontaktu s vodou, kapalinami nebo agresivními materiály. 

- V rámu se mohla držet voda (v důsledku kondenzace nebo infiltrace). 

- Sklo bylo vystaveno neobvyklému namáhání nebo teplotám, např. skladováno v blízkosti 
radiátorů nebo jiných zdrojů tepla. 

- Sklo bylo vystaveno teplotě vyšší než 50 °C nebo nižší než –10 °C. 
 
Tato záruka je poskytována s vyloučením jakékoli jiné záruky, předpokládané nebo výslovné. 
Jakákoli odchylka, rozšíření, změna nebo úprava záruky jsou platné pouze na základě písemné 
dvoustranné a konkrétní dohody. 
 
Tato záruka se řídí právem České republiky, v níž je produkt vyroben.  


